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摘 要
：
首先研究了不同测试速度对摩擦因数的影响

，
随后研究 了棉

、
涤纶 、羊毛摩擦材料对摩擦因数的影响

，

最后 比较分析

了３ 种不同类型座椅面料的摩擦因数大小 。 结果表明 ：不同的测试速度对座椅面料摩擦因数的影响较小 ；
机织 、皮革

座椅面料与不同材料摩擦时 ，
静摩擦因数 由大到小依次是羊毛 

＞涤纶 

＞棉 ，
针织座椅面料与不同材料摩擦时 ，

规律性不

明显
；
不 同类型座椅面料的摩擦因数 由大到小依次为针织＞机织 ＞皮革 。
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汽车座椅面料是指包覆汽车沙发和软椅的装饰面

料
［
１
］

，

一

般分为三层 ，
即 表层织物 、海绵 中 间层 和底

布
，
也有少部分是两层 ，

即表层织物和海绵层 。 我 国用

于汽车座椅 的面料通常有机织布 、针织布和皮革三大

类
［
２

］

〇

汽车座椅面料在设计时较多考虑其阻燃性 、耐磨

性 、
透气性

、
抗紫外线 、 色牢度

、
防污 、尺寸稳定性等性

能
［
３

］

，但忽略了对其摩擦性能的要求 。 摩擦性能是指

汽车在运行时
，
人体与座椅面料发生相对运动或有相

对运动趋势时
，
其接触面上产生的 阻碍相对运动 的机

械作用力大小
［
４

］

。 若座椅面料 的摩擦阻力过小 ，汽车

在加速 、减速 、转弯及倾斜路面行驶等过程 中 ，
人就可

能滑来滑去
［ ５

＿

６］

，
对人体的接触舒适性和安全性有较

大的影响
［ ７ ］

。

本文对不同类型的汽车座椅面料 的摩擦性能进行

测试分析
，
可以为汽车座椅面料摩擦舒适性考核提供

参考依据 。

１ 表面摩擦因数的测试原理

本文主要研究汽车座椅面料表面的动 、静摩擦因
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数
，
其中

，
静摩擦因数是汽车座椅与人体在相对移动开

始时的最大阻力与正压力之 比
，
动摩擦因数是汽车座

椅与人体以
一定速度相 对移动 时的阻力与正压力 之

比
，
摩擦性能测试装置见图 １ 。

Ｉ

－传感器 ； ２
－钢丝

；
３
－滑块 ；４

－试样 ； ５
－夹持器 ； ６

－试验钢板

图 １ 摩擦性能测试装置

如图 １ 所示
，
将试样 ４ 夹持于试验板 ６ 上

，
磨料套

于滑块 ３ 表面 ，
滑块 ３ 通过钢丝 ２ 与传感器 １ 相连 ，

滑

块从右往左运动 ，
借助传感器记录滑块表面面料与试

样间发生相对运动的摩擦力变化曲线。 载荷的第
一

个

峰值为相对移动开始时的最大阻力 ，
即最大静摩擦力 ，

随着滑块继续移动
，
阻力开始减小

，
并趋于稳定

，
即 为

动摩擦力 。

２ 试验

２ ． １ 试验仪器

采用 ＩＮＳＴＲＯＮ５５６ ５Ａ 型 电子强 力机进行测试 。

在强力机上加装摩擦因数测试附件
，
使测试样品与滑

块发生匀速位移 ，
通过传感器记录拉动滑块所需的力 ^
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试验用摩擦材料为标准棉贴衬布 ，
滑块压强根据

人体与汽车座椅接触时的坐姿臀宽与臀深来确定
Ｗ

，

结合实 际测试效果
，

选择试验用 滑块底 面 尺 寸 为

６ ． ５ｃｍ ｘ６ ．５ｃｍ
，
压强为

３ ．７ｋＰａ 。

２ ．２ 试样基本性能测试

选取机织
、
针织和皮革 ３ 种类型的汽车座椅面料

共 ３ １ 种 （
１

＃
￣ ３ １

＃

）
进行测试 。 其中 ：针织座椅面料 １ ２

种 ，

１

＃
￣ ３

＃

为起绒织物 ，

４
＃

为麂皮绒
，
５

＃

￣ ８

＃

为经编提花

织物 ，

９
＃

￣

１ ２
＃

分别为经编间 隔织物 、经编网 眼布 、经平

织物和经编 网 眼 布
；

机织座椅面料 １ ０ 种
，

１ ３

＃
￣

１ ５

＃

、

１９
＃

、
２０

＃

、
２２

＃

为斜纹织物 ，

１ ６
＃

￣１ ８

＃

、
２ １

＃

为平纹织物
；
皮

革座椅面料 ９ 种
，
２３

＃
￣ ２９

＃

为人造皮革 ，

３０
＃

、
３ １

＃

分别为

羊皮 、
牛皮 。

２ ．３ 试样准备及测试

试样在标准大气条件下调湿平衡 ，
３ 个试样尺寸

均为 １５ｃｍｘ ３５ｃｍ
，
确保样品长度方向为经向 。

试验时 ，将测试样品平整地固定在试验台上 ，
摩擦

面料缝制成 口袋形状套在滑块表面 固定
，
确保摩擦材

料表面平整 、无折皱 。 将滑块与钢丝绳连接 ，使钢丝绳

与滑块移动方向平行 ，并放置在测试样品正中间 ，
在此

过程中确保不对钢丝绳施加额外的力 。

为体现汽车实际运行过程 中快速和慢速的不同特

征 ，分别米用 １ ００ 、３００ 、
５００ｍｍ／ｍ ｉｎ ３ 种速度对样品进

行测试 。

摩擦 材 料 选 用 棉 贴 衬
，
分 别 采 用 １ ００

、

３００
、

５００ｍｍ／ｍｉｎ３ 种速度对针织 、
机织 、皮革 ３ 类样 品 的

静摩擦因数进行测试 ，
测试结果见图 ３ 。

Ｕ ） 针织样品

（ ｂ ） 机织样品
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图 ３ 不同速度下静摩擦因数测试结果

３ 试验结果与讨论

３ ． １ 测试速度对摩擦 因数的影响

图 ２ 为机织座椅面料 （ 与棉贴衬摩擦 ） 的动 、
静摩

擦因数测试结果
，

测试速度为 ５０ ０ｍｍ／ｍｉｎ 。

图 ２ 机织座椅面料动 、静摩擦因数测试结果

从图 ２ 的测试结果来看
，
同等条件下 ，静摩擦因数

始终大于动摩擦因数 。 汽车运行时 ，
人体与汽车座椅

之间是否会发生相对滑动 ，
主要取决于人体与座椅面

料间静摩擦力的大小 ，
因此本文主要研究对象为静摩

擦因数 。

如图 ３
（
ａ
） 所７Ｋ

，米用 ３０ ０ｍｍ／ｍ ｉｎ 的速度时
，
针织

样品静摩擦因数最大
，
但对应的数值间 差异不明显 ，基

本小于 ０ ．０５
 ；

１００ｍｍ／ｍｉｎ 和 ５００ｍｍ／ｍｉｎ 的测试速度

下
，静摩擦因数基本

一

致 。 如图 ３
（
ｂ

） 、 （
ｃ

）所示 ，
机织

样品和皮革样品采用 ３ 种不同 的速度测试时
，
静摩擦

因数基本一致。 因此可知
，
不 同的测试速度对样 品静

摩擦 因数的影响较小 。

３ ．２ 摩擦材料对摩擦性能的影响

为探讨不 同摩擦材料对 座椅面料摩擦 因数 的影

响
，

选取了棉 、漆给 、羊毛 ３ 种标准贴衬织物分别与座

椅面料进行摩擦测试 ，
测试速度采用 ５００ｍｍ／ｍｉｎ

，
结

果见图 ４ 。 可知
，

机织 、皮革座椅面料与不同贴衬摩擦

时 ，静摩擦因数 由大到小依次是羊毛 ＞
涤纶 

＞棉 ，
即机

织 、皮革座椅面料与羊毛贴衬摩擦时 ，
静摩擦 因 数最

大
，
与棉贴衬摩擦时

，
静摩擦因数最小 。 针织座椅面料

与不同贴衬摩擦时 ，静摩擦因数规律性不明显 ，与涤纶

贴衬摩擦时静摩擦因 数相对较大 ，尤其是对于针织起
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绒类座椅面料 ，与涤纶贴衬摩擦时 ，其静摩擦因数明显

大于羊毛
、
棉贴衬。 与羊毛 、棉贴衬摩擦时 ，

其静摩擦

因数无明显变化规律 。

图 ４ 不 同摩擦材料的静摩擦因数测试结果

３ ． ３ 不同类型座椅面料摩擦因数分析

因测试速 度对样品 摩擦 因数的 影 响较小 ，采用

５００ｍｍ／ｍｉｎ 的速度测试不 同类型座椅面料与棉贴衬

摩擦时的静摩擦 因数
，
结果见表 １ 。

表 １ 不 同类 型座椅面料平均摩擦 因数 测试结 果

座椅 面料类型 平均静摩擦因数 平均动摩擦因数

针织类 ０ ． ５７４ ０ ．５４２

机织类 ０ ．４２３ ０ ． ３９５

皮革类 ０ ．３ １ ３ ０ ．２８４

从表 １ 可以看 出 ，
不 同类型座椅面料的摩擦因 数

有较大区别 ，动 、静摩擦因数 由 大到小依次均为针织 ＞

机织 ＞皮革
，针织座椅面料的动 、静摩擦 因数远大于机

织
、
皮革座椅面料 。 这主要是由织物摩擦机理决定的

，

不同材料间接触面分子 间的 内聚引力不 同
，
则材料间

的摩擦力也不同
，
所以摩擦因数也不同 。 针织座椅面

料主要为起绒布和网孔布 ，
表面较为粗糙 ，

且其所用纱

线捻系数较小
，

因 而摩擦时阻力较大 。 机织面料纱线

捻度大 ，纱线表面硬挺 、 光滑 ，摩擦时阻力 相对较小 。

皮革表面光滑
，
当皮革与织物相互摩擦时 ， 摩擦 因数

最小。

４ 结 语

汽车座椅面料表面摩擦因数与面料类型
、
摩擦材

料有关
，
与测试速度关系不大 。 不同类型 的座椅面料

摩擦因数差别较大 ，针织面料表面较为粗糙 ，纱线捻度

小 ，摩擦因数最大
；
机织面料摩擦因 数次之 ， 皮革面料

表面光滑
，
摩擦因数最小 。 不 同摩擦材料对座椅面料

摩擦因数有影响
，

机织
、皮革面料与不 同材料摩擦时 ，

静摩擦因数由大到小依次是羊毛 ＞
涤纶 

＞棉 ，针织座椅

面料与不 同材料摩擦时
，
静摩擦因数规律性不 明显

，
与

涤纶摩擦时静摩擦因数相对较大。Ｗ
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